
Sicherungstechnik NEU im Sortiment

Rauchwarnmelder mit 10 Jahre Batterie

Art. Nr.: N2834

4 *pfeufg#-y,cv.*

� 3 V Lithium- Batterie (mit 10 Jahren Laufzeit)

� Visueller und akustischer Alarm

� Alarm bei schwacher Batterie

� VDS zertifiziert (G215075)

� Ansprechender Verkaufskarton

- Stromversorgung: 3 V Lithium- Batterie (versiegelt, mit 10 Jahren Laufzeit)
- Alarm Ansprechschwelle: 0,10 dB / m ~ 0,16 dB / m
- Visuelle Alarmanzeige: rote LED
- Lokale Alarmspeicheranzeige: Grüne LED
- Akustischer Alarm Ausgang: ≥ 85 dB @ 3 m
- Signal wenn Batterie zu schwach: Akustisches Signal jeweils 30 s für 30 Tage
- Betriebstemperatur: 0 ° C ~ 45 ° C
- Luftfeuchtigkeit: 10 % ~ 90% RH , nicht kondensierend
- Maße: 102 mm x 37 mm

Lieferumfang: Anleitung in Deutsch und Englisch,
2x Schrauben und Dübel, Rauchmelder

Art. Nr.: N2833

4 *pfeufg#-y,ccx*

� 2 Magneten für extra sicheren Halt

� hochwertige 3M Klebepads

� einfache und schnelle Montage

� Universal für viele Hersteller

� Ansprechender Verkaufskarton

Magnethalter mit 3M Klebeband

VDS Nr. G215075


