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�� IPTV Receiver (Android 5.1) mit integriertem DVB-S2/
T2/C-Tuner für Free-To-Air-TV-Programme in HD sowie 
Radioprogramme1

�� Unterstützt den neuen Standard HEVC/H.265 
�� 4K-Ultra HD (3840 x 2160p)
�� Unterstützt Dolby® Digital Plus2

�� Benutzerfreundlich und einfach zu bedienen
�� Einfache Internet-Verbindung über WLAN oder Kabel

�� Internetsurfen am TV-Bildschirm
�� Browser zeigt die zuletzt gesehenene Website an
�� Komfortable Fernbedienung mit Air Mouse-Funkti on/
Tastatur
�� Video-Streaming über Internet
�� Download und Installati on von Apps mit individueller 
Sorti erung denkbar einfach
�� Inhalte mit Freunden via Social Network Apps teilen

Hybrid UHD Android Receiver
SRT 2400

Erleben Sie modernes Android UHD TV!
STRONGs SRT 2400 Android Receiver verbindet Fernsehen und Internetsurfen. Laden Sie Ihre 
Lieblingsapps herunter und teilen Sie Ihre Lieblingsfotos/-fi lme oder Musik. Ein USB-Anschluss 
sowie ein SD-Karten-Steckplatz sind weitere Highlights. Der eingebaute Dreifach-Tuner (DVB-S2/
DVB-T2/C) für Free-To-Air TV in 4K Ultra HD bietet Ihnen bestes Fernsehvergnügen. Die schlanke 
Fernbedienung wird auch als Tastatur benützt. Die Zukunft  mit Hybrid-TV hat gerade erst begonnen.



EAN SRT 2400: 8717185449822
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1. Terrestrische Antenne/Kabel
2. Satellitenantenne
3. 2x USB
4. Audioverstärker

5. Internet
6. TV (HDMI)
7. Digitaler Audioverstärker
8. Netzadapter

9. SD-Karteneinschub
10. 2x USB
11. LED Anzeige

STRONG erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinien CE 2004/108/EC und 73/23/EC sowie RoHS 2002/95/EC entspricht.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, 
Form und Aussehen der Produkte ändern. Android und Google Wallet sind Marken von Google Inc. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke 

der Wi-Fi Alliance®. Skype ist eine Marke von Skype und STRONG ist nicht angehörig, gesponsert, genehmigt oder anderweitig von/
mit der Skype-Unternehmensgruppe verbunden. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen 

oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. In Lizenz von Dolby 
Laboratories gefertigt. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. Dolby Audio und das Doppel-D 

Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene 
Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Tuner
Demodulator DVB-T2/DVB-S2: DVB-T2/
DVB-S2/H.264/AV, H.265/HEVC, UHD 
Hardware Dekodierung
Demodulator Kabel: QAM-Modi: 
16QAM,32QAM, 64QAM, 128QAM, and 
256QAM 
Frequenzbereich DVB-T2: 52.5MHz to 
866MHz
Frequenzbereich DVB-S2: 950~2150MHz 
Frequenzbereich DVB-C : 52.5MHz to 
866MHz
Symbolraten DVB-S2: QPSK/8PSK Pilot off 
1- 55 Msps QPSK/8PSK Pilot on 1- 45 Msps
QPSK Code Raten: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 
5/6, 8/9 und 9/108
PSK Code Raten: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 
und 9/10

Symbolraten DVB-T2: QAM Modi: 4, 16, 
64, 256 (mit oder ohne Rotation) 
Bandbreite: 1.7, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 MHz 
FFT Größen: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 
32K±600 KHz Frequenz 

Video Decoder
Bildauflösung: 2180p*, 1080p, 1080i, 720p

Audio Decoder
Audiounterstützung: MPEG,OGG,OG
A,FLAC,ALAC,Ape,M4A,RM,MPEG-1 
layer1/2,(Dolby® Digital/ Dolby® Digital 
Plus** WMA,WMA Pro,WMV optional)

System und Speicherkapazität
Android Version: 5.1
Chipset: Amlogic S905-B

CPU: Quad Core Cortex-A53 2.0 GHz
GPU: Mali-450MP
SDRAM: DDR3, 1 GB
Flash: eMMC: 8 GB

Anschlüsse
ANT IN/CABLE IN 
SAT IN
AV 
S/PDIF (optisch) 
Ethernet (RJ45)
HDMI
4x USB 
SD Einschub
DC IN (12 V, 2 A)

Allgemeine Daten
WLAN:   802.11 b/g/n 2.4 GHz

Bluetooth: 4.0
Stromversorgung: AC 100 - 240 V, 
50/60 Hz
Eingangsspannung: DC 12 V, 2 A
Stromverbrauch: 24 W max., 7.30 W typ.
Stromverbrauch in Standby: max. 0.5 W 
Betriebstemperatur: 0 ~ +40°C
Lagertemperatur: -10 ~ +65°C
Größe (B x T x H) in mm: 
177 x 140 x 41 mm
Gewicht: 0.33 kg

*Eine Auflösung von 2160p ist nur über die HDMI-Verbindung zu einem 4K UHD-Fernseher möglich (hochwertiges HDMI Kabel empfehlenswert).
**Dolby Digital Plus, Dolby Digital und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Hybrid UHD Android Receiver SRT 2400
�� Einfacher Zugriff auf E-Mails mit Sound-
Benachrichtigung bei eingehenden E-Mails
�� Bildergalerie zeigt Fotos und Bilder von SD-Karte oder 
USB-Speichergerät (inkl. heruntergeladene Bilder aus 
dem Web)
�� Video-Player spielt Videos von SD-Karte oder USB-
Speichergerät ab (inkl. heruntergeladene Videos aus dem 
Web oder gestreamte Videos von anderen Quellen)
�� Musik-Bibliothek spielt Musik von SD-Karte oder USB-
Gerät ab und sortiert sie nach Interpreten, Alben, Titel 
und Wiedergabelisten
�� Bluetooth für Verbindungen mit anderen Geräten und 
Teilen von Daten
�� Teilen von digitalen Mediadaten zwischen Multimedia-
Geräten
�� Projizieren Sie das Display Ihres Smartphones oder Tablet 
auf Ihren Fernseher
�� USB Anschluss von weiteren Geräten wie Maus, Tastatur, 
Speichergeräte, Web-Kamera, ...
�� 4x USB Anschlüsse: Datenaustausch (Backup und 
Restore), Aufnahme, Media-Player, Timeshift und 
Wiedergabe3

�� Software-Aktualisierung via Internet und USB
�� Aufnahme von TV-Programmen auf SD-Karte, 
USB-Speichergerät oder Festplatte
�� Verschiedene Aufnahmemöglichkeiten: Sofortaufnahme, 
über Timer, über EPG 
�� Timeshift: das aktuelle Programm pausieren und später 
fortsetzen
�� Elektronischer Programmführer (EPG)4
�� 16 Favoritenlisten
�� 10000 Programmspeicherplätze für TV und Radio
�� Anschlüsse: ANT IN, CABLE IN, SAT IN, HDMI, AV, 
S/PDIF (opt.), 4x USB, SD-Kartenleser, 12 V/ 2 A 
Netzadapter, Wi-Fi, Bluetooth

1. Abhängig von lokalen Signalzuständen
2.  Dolby Digital Plus, Dolby Digital das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von 

Dolby Laboratories
3.  STRONG kann keine Garantie für die Wiedergabe von Dateien übernehmen, selbst wenn das 

Format mit den hier aufgeführten übereinstimmt, da die erfolgreiche Wiedergabe auch von 
den verwendeten Codecs, Daten Bitrate und Auflösung abhängt (alle MPEG-Codec-Formate 
werden unterstützt).

4. Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter
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