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Der Spezialist für die
SAT-ZF-Verteiltechnik

info@spaun.de

Zum Einsatz in:

• Mehrteilnehmeranlagen
• Sternverteilung
• Systembasisgerät zum Aufbau von Verteilnetzen 
 typisch > 16 Teilnehmer / Receiver:
 
Ausstattungsmerkmale:

• Integriertes, energiesparendes und kurzschlussfestes 
 Schaltnetzteil
 Netzanschluss: U~: 100 ... 240 V / 47 – 63 Hz

• Standby-Funktion

Terrestrik: 

SBK 5501 NFI:
• Passive, rückwegtaugliche Terrestrik
• Versorgungsspannung von 18 V DC / 200 mA  
 für die aktiven Kaskaden (SMK 55xx3 FA)
 
 
SBK 5502 NF:
• Mit dem integrierten Pegelsteller können die terrest-  
 rischen Eingangssignale um bis zu 10 dB gedämpft   
 werden, oder die Stufe wird in den passiven Betrieb  
 geschaltet (5 ... 862 MHz).
• Push-Pull-Technik

SBK 5503 NFI:  Power-Klasse
• Passiver Rückweg von 5 ... 65 MHz.
• BK-tauglicher Vorwärtsweg in Push-Pull-Technik.
• Mit dem integrierten Pegelsteller können die terrest-  
 rischen Eingangssignale um bis zu 10 dB gedämpft   
 werden.

SAT-ZF:

• Schräglagen-Vorkompensation in jedem 
 Verstärkerzug.

• Alle SAT-ZF-Verstärkerzüge sind mit einem 
 Eingangs- und Ausgangsfilter ausgestattet, wodurch 
 eine hohe Störabsenkung und Immunität gegen 
 Außerbandstörungen erreicht wird.

• Die Fernspeisung der LNBs ist für unterschiedliche 
 LNB-Typen einstellbar. (Ausnahme SBK 5501 NFI)

• Bei SBK 5502 NF: Separate Pegelsteller für jeden 
 SAT-ZF-Eingang.
 
• Bei SBK 5503 NFI: Mittels Synchron-Pegelstellern 
 können Pegelunterschiede zwischen Low- und
 High-Band um 0 ... 10 dB ausgeglichen werden.

Nachverstärker-Versorgung (ausgenommen SBK 5501 NFI):

• SBK 5502 NF nur einen NVF 5522 SR

• SBK 5503 NFI einen NVF 5522 SR oder einen
 NVF 5523 SR

Kaskadierbares Multischalter-System - Basisgeräte
SBK 5501 NFI, SBK 5502 NF, SBK 5503 NFI

5 ... 65 / 862 MHz
passiv

4x 950... 2200 MHz

47 / 85 ... 862 MHz
aktiv

und Synchron

SBK 5502 NF /   -8dB
SBK 5503 NFI / -10dB Synchronregler zur 

Angleichung der 
SAT-Eingangspegel

12 V 22 kHz
18 V

12 V22 kHz
18 V

Standby

Dauerbetrieb/
Always On

Nur SBK 5502 NF und
SBK 5503 NFI

LNB-Speisespannungs-
wahlschalter für Quattro
und QUAD-LNB.

Standby- oder Dauer-
betrieb-Modus für SAT-
Empfang zulässig.

Den Geräten liegen jeweils
5 Abschlußwiderstände bei.
ZFR 75 DC/Set (Art.Nr.: 871511)
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Modell
Art. Nr.

SBK 5502 NF
842389

SBK 5503 NFI *
842488

SBK 5501 NFI *
842437

Eingänge / Ausgänge
SAT / Terrestrik

5 / 5
4 / 1

Dämpfung
Terr. passiv:    5 ...  862 MHz

3,5 dB - 2 dB

Dämpfung
Terr. passiv:    5 ...  65 MHz

- 4 dB -

Verstärkung
Terr. aktiv:     47 ...  862 MHz

22 dB - -

Verstärkung
Terr. aktiv:     85 ...  862 MHz

- 27 ... 30  dB -

Verstärkung
SAT-ZF:     950 ... 2200 MHz

19 ... 23 dB 24 ... 30 dB 21 ... 25 dB

Max. Ausgangspegel
47...862 MHz
60 dB IMA3 / EN 60728-3

109 dBµV - -

Max. Ausgangspegel
85 ...862 MHz
60 dB IMA3 / EN 60728-3

- 118 dBµV -

Max. Ausgangspegel
950 ... 2200 MHz  
35 dB IMA3 / EN 60728-3

110 dBµV 118 dBµV 110 dBµV
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n Terr. aktiv / SAT > 30 dB > 50 dB -

Terr. passiv / SAT > 30 dB - > 22 dB

SAT / Terr. > 35 dB > 55 dB > 50 dB

Entkopplung
Stamm / Stamm

> 30 dB > 30 dB > 26 dB

Netzanschluß U~ 100  ... 240 V / 47 – 63 Hz

Leistungsaufnahme
Terr. aktiv/SAT aktiv +LNB

15 W 15,5 W -

Leistungsaufnahme
Terr. passiv/SAT aktiv +LNB

11 W - 13,5 W

Leistungsaufnahme
Terr. aktiv/SAT standby

7 W 9 W -

Leistungsaufnahme
Terr. passiv/SAT standby

3 W - < 1 W

LNB Gesamt-Fernspeisung 600 mA 600 mA 12 V / 350 mA

LNB Einzel-Fernspeisung 400 mA 500 mA 12 V / 350 mA

Max. Stromabgabe
für Nachverstärker

18 V / 650 mA 18 V / 1 A -

Umgebungstemperatur -20  ... +50 °C

Abmessungen in mm 220 x 130 x 52 300 x 130 x 52 195 x 90 x 52
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